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Kreuzlinienlaser Griin Sehr gute Sichtbarkeit

e 2 Strahlen (vertikale und horizontale Ebene) + Punktlaser
+ Klemmstange 320cm

Laserstrahls auch in
hellen Riumen
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Art.-Nr.
304 973

Vielseitig einsetzbarer und einfach zu bedienender Kreuzlinienlaser.

¢ Hohe Betriebsgenauigkeit
e Perfekt zur Erzeugung von vertikalen und horizontalen Linien
sowie geneigten Ebenen

¢ Genauigkeit: =1 mm/5 m

e Arbeitsbereich: 15 m

e Abmessungen: 105 x 55 x 104 mm
e Gewicht: 0,42 kg

Kreuzlinienlaser 360° Griin Sehr gute Sichtharkelt
2 Ebenen (1 x 360° Horizontale, 1 x Vertikale) Lasef;iaﬁ:l‘;“::ch -
+ Klemmstange 320 cm

[ sET ]

Art.-Nr.
e Kreuzlaser mit 360° Ebene 304 971
¢ Intuitive Bedienung

Universell einsetzbarer und einfach zu bedienender
3D Multi-Kreuzlinienlaser.

¢ Genauigkeit: =1 mm/5 m

e Arbeitsbereich: 20 m

e Abmessungen: 110 x 60 x 121 mm
¢ Gewicht: 0,8 kg

Boden- und Kreuzlinienlaser Griin Sehr gute Sichtbarkeit
des griinen
Laserstrahls auch in

Fliesen- Kreuzlinienlaser fir Boden und Wand hellen Riumen

e 2 sich im rechten Winkel kreuzende Laserstrahlen

e Prazise Festlegung von Referenzlinien auf dem FuBboden
(Option Vertikal-/Horizontal-Kreuzlinienlaser)

e Perfekt fiir Ausbauarbeiten, FuBbodenlegearbeiten
(z.B. Legen von Bodenplatten und Fliesen)

e Auch fir den Einsatz an den Wanden

Art.-Nr.
304 970

e Genauigkeit: =1 mm/5 m

¢ Arbeitsbereich: 20 m

e Abmessungen: 131 x 109 x 90 mm
e Gewicht: 0,41 kg
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Laser Entfernungsmesser 50 M
Reichweite 50 m / Dateniibertragung per USB und Bluetooth
3x 1,2V 800 mAh NiMH Akkus enthalten
Klein und leicht, passt sie in jede Hosentasche. Mit ihm kénnen prézise
Entfernungen gemessen und auf deren Grundlage verschiedene
Berechnungen vorgenommen werden. Der rote, gut sichtbare Art.-Nr.
Laserpointer erleichtert das Anpeilen von Objekten. 304 972
“+ A —
* Moderner, schneller Prozessor & 2 o

* 14 praktische Funktionen
* Mdglichkeit der Abspeicherung von 100 Werten
* Hohe Messgenauigkeit: 2 mm
* Elektronische Libelle
* Grof3es, gut lesbares Display mit Hintergrundbeleuchtung
* App fur Apple: im Store / fur Android: Download auf Herstellerseite
* Neigungsbereich: +90°
» Weitere Funktionen:
Kontinuierliche Messung,
Flache, Volumen
Pythagoras-Funktion
“Maler-Funktion”
Summe, Differenz
Minimum- und Maximumwert
Abstecken
Messverzdgerung (Timer-Funktion)
Kalibrierfunktion

Kilemmstange 320

e Teleskop - Klemmstange bis 320 cm
¢ Robuste Aluminiumkonstruktion

e Gerateaufnahme 5/8" + 1/4"

¢ Mit Tasche

Lasersichtbrille Griin

Ideal zur Arbeit mit griinen Lasern.
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Abmessungen:
125 x 54 x 27 mm

Gewicht:
132 g

Datenibertragung per Bluetooth

Art.-Nr.
304 977

Art.-Nr.
304 978
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Nettopreise zzgl. MwSt. Diese Angebote sind freibleibend. Lieferung erfolgt solange Vorrat reicht. Irrtum und Anderungen in Beschaffenheit und Ausfiihrung sind vorbehalten.

Ab einem Gesamtwarenwert von 150,” € erhalten Sie lhre Ware innerhalb Deutschlands »frei Haus«.




